
Dane techniczne
Masa 85 g Impedancja głośnika: 32 omy

Rozmiar 40 x 160 Złącza: Szybko odłączane złącze 4-pinowe

Przewód: 2,9 mm PU Temperatura pracy: od -25 °C do +85 °C (praca ciągła)

Mikrofon:
Wrażliwy na wibracje, impedancja ok. 
3500 omów przy 1 kHz

Temperatura przechowywania: od -25 °C do +63 °C

Wilgotność: 95% RH, 63° przez 500 godzin

Mikrofon kostny HUC2

Mikrofon kostny Titan

Mikrofon kostny firmy TITAN zapewnia sprawną komunikację 
w każdym środowisku. Mikrofon kostny to doskonałe 
rozwiązanie komunikacyjne dla użytkowników 
wyposażonych np. w hełmy strażackie.

W większości hełmów do zainstalowania mikrofonu kostnego 
wystarczy taśma z rzepem. Dostępny także w wariancie ATEX.

Choć w wersji standardowej mikrofon kostny oferowany 
jest z głośnikiem mono, dostępna jest również wersja 
z głośnikami stereo.

BRANŻE

KOMPATYBILNE HEŁMY

Zestawy komunikacyjne  
przeznaczone do hełmów i kasków

Draeger HPS6200 i inneRosenbauer HeroMSA Gallet F1SF




